
Max. Filter Kapazität   
Max. Abflußkapazität  
Systemdruck   
Ventil Typ  
Ventildichtung  
Einlass Anschluß  
Auslass Anschluß  
Einlass Höhe   
Medium Temperatur   
Umgebungstemperatur  
Ventilwartung möglich  
Gehäuse Material   

Der ED1000-O ist ein kompakter und 
magnetisch niveaugesteuerter 
Kondensatableiter für alle Druckluft- 
Filter bis 16 bar.

Der ED1000-O verwendet speziell 
ausgewählte Magnete zur Bedienung 
des direktgesteuerten 2/2-Wege 
Ventils. Die Magnete wurden speziell 
ausgewählt, um jahrelangen 
Magnetismus sicherzustellen. 

Der ED1000-O funktioniert 
automatisch und bietet eine 
zuverlässige Kondensatableitung 
ohne Druckluftverluste. 

Der ED1000-O ist einfach zu 
installieren und zu warten und kann 
während der Wartung an dem Filter 
angeschlossen bleiben (z.B. der 
Ableiter muss nicht vom Filter 
abgeschraubt werden).

Wir empfehlen alle unzuver-
lässigen Schwimmerableiter durch 
den ED1000-O zu ersetzen.

Stromlos magnetisch niveaugesteuerter 
Kondensatableiter für alle Druckluftfilter

Kondensatableiter 
Serie EASYDRAIN
Typ ED1000-O

Unbegrenzt 
200 Liter Kondensat pro Stunde 
0 - 16 bar 
2/2 Weg, direkt gesteuert 
FPM 
1/2" (BSP oder NPT) 
1/8" BSP 
10 cm 
1 - 50 °C
1 - 50 °C
Ja
Korrosionsbeständiges  
Aluminium, EP coating 
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